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	Российская Федерация

ЗАО «Завод «СиН-газ»
	


Россия, 410054, г. Саратов, ул. Новоузенская, 212

Отдел маркетинга тел/факс (8452) 56-65-16, 52-53-33, 52-61-93, 56-93-46

Приемная генерального директора тел./факс: (8452) 51-68-79

http://www.singaz.ru; e-mail: marketing@singaz.ru
р/с 40702810300000003782, к/с 30101810100000000751, Филиал ОАО Нижневолжский коммерческий банк 
г. Саратов, БИК 046311751, ИНН 6455026540/645501001, ОКПО 51393337, ОКОНХ 14712, 95300, 61124

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для формирования технико-коммерческого предложения 
на поставку газо-поршневой электростанции (когенерационной установки) ГПСБ-СН
	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ

	Электрической мощностью
	кВт

	Тепловой мощностью
	кВт

	Приоритет:   электроэнергия
	да                нет

	тепловая энергия  (возможен только при неизменной электрической нагрузке)
	да                нет

	Напряжение 
	кВ

	ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ

	Расчётная электрическая мощность электропотребителей, которые будут подключены к электрогенератору, кВА
	

	Активная, кВт
	

	Реактивная, кВАр
	

	Электропотребитель наибольшей единичной мощности, кВт
	

	Разброс потребляемой мощности в течение суток, %
	

	Категория электроснабжения объекта
	

	ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
	

	Напряжение внешних электрических сетей (до объекта), кВ
	кВ

	Напряжение внутренних электрических сетей (на территории объекта), кВ
	кВ

	РЕЖИМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ
	

	Автономный   (сброс-наброс нагрузки не должен превышать 30% мощности электростанции)
	да                нет

	Параллельно с сетью (определяется техническими условиями на подключение, выданными РЭК)
	да                нет

	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
	

	Удаленность объекта от жилья, м
	

	Высота над уровнем моря, м
	

	Расчетная зимняя температура наружного воздуха (согласно СНиП 23-01-99), 0С
	

	Сейсмическая активность (согласно СНиП 11-7-81), балл по шкале Рихтера
	

	ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА НА ОБЪЕКТЕ
	

	Давление, МПа
	МПа

	Диаметр трубопровода, Ду, мм
	мм

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
	Температура обратной воды 0С
	Температура прямой воды  0С

	Отопление:
	
	

	Горячее водоснабжение:
	
	

	ТИП ТОПЛИВА
	

	Природный газ (ГОСТ 5542-99)
	да                нет

	Другое   (состав газа приложить к опросному листу)
	да                нет

	КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
	

	Блочно-контейнерное (полной заводской готовности)
	да                нет

	Открытое на раме для размещения в здании
	да                нет

	ЗАКАЗЧИК
	

	
	(название компании, предприятия, учреждения заказчика)

	КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
	

	
	ФИО

	
	
	

	
	Телефон
	E-mail


Опросный лист направить: 


факс (8452) 56-65-16  
e-mail: singaz@yandex.ru;

e-mail: marketing@singaz.ru
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